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1 INTRODUGAO
1.1 OBJETIVO

Estabelecer os requisitos, condicdes e diretrizes técnicas e
administrativas necessarias, contidas neste memorial, na planilha
orcamentdria e no conjunto de pranchas, para a reurbanizacdo da
Travessia Das Flores no municipio de Salto Veloso, estado de Santa

Catarina.

o

— 5 \S"a"’*
.

itopVelos

-
Fonte: Google Earth, 2019
Nota: Por se tratar de uma revitalizagdo, as medidas dos espacgos

existentes deverao ser conferidas no local, uma vez que podem ocorrer
discrepancias.

Atentar para a execugao das instalagoes durante a execugao das
diversas etapas, uma vez que a execucgdo das instalagoes de uma
determinada etapa poderd influenciar diretamente as instalagoes das
etapas posteriores e vice-versa.

Devido a natureza da obra, atentar para a presenca de elementos
estruturais durante as demolicoes, caso encontrados deverao ser
comunicados a FISCALIZACAO, a qual decidird os procedimentos

cabiveis.
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Os servicos nao aprovados, ou que se apresentem defeituosos em
sua execucgao, serdo demolidos e reconstruidos por conta exclusiva do
contratado. Os materiais que ndo satisfazerem as especificagoes, ou
forem julgados inadequados, serao removidos do canteiro de servigo
dentro de quarenta e oito horas a contar da determinagao do fiscal de

obra.

1.2 REFERENCIAS
Constituem parte integrante desta especificacdo, os seguintes

projetos e documentos:

— Projeto arquiteténico, com suas respectivas pranchas;

— Projeto de demolicdo e remocdo, com sua respectiva

prancha;

— Projeto elétrico, com sua respectiva prancha;

— Planilha Orcamentaria;

— Cronograma fisico-financeiro;

— BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

Os servicos que serdo realizados de acordo com a presente
especificacdo, sendo que qualquer solicitacdo de modificacdo deverd
ser encaminhada, por escrito e fundamentada, ao Fiscal de Obras do
Municipio de Videira - SC, para andlise da mesma.

As medidas de protecdo aos empregados e a terceiros durante a
construcdo, obedecerdo ao disposto nas “NORMAS DE SEGURANCA DE
TRABALHO NAS ATIVIDADES DA CONSTRUCAQ CIVIL", em especial a NR
18 — Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construcdo.

A Contratada fornecerd aos funciondrios todos os equipamentos
de projecdo individual exigidos pela NR 6 — Equipamentos de Protecdo
Individual (EPI), tais como: capacetes e dculos especiais de seguranca,

protetores faciais, luvas e mangas de protecdo, botas de borracha e
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cintos de seguranca, de conformidade com a natureza dos servicos e

obras em execucdo.

2 SERVICOS INICIAIS, REMOGCOES E DEMOLICOES
2.1 SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL
Os servicos abaixo de demolicdo, remocdo e fornecimento de

aterro que ndo estd orcado terd fornecimento da PREFEITURA MUNICIPAL.

e Remocdo dos bancos;

e Demolicdo das Calcadas;

e Remocdo da estrutura metdlica do pergolado;

e Atferro dos bancos centrais darua, do palco e dos morrinhos;

e Fornecimento de aterro para regularizacdo caso precise.

2.2 CANTEIRO DE OBRAS

A contratada deverd providenciar d4s suas expensas, Os
equipamentos necessdrios a execucdo dos servicos. Para isto deverd
obter junto aos 6rgdos concessiondrios locais as respectivas licencas e
permissdes. As despesas de taxas e consumo sdo de responsabilidade da
Confratada.

A Confratada é responsdvel pela guarda, vigia e seguranca de
todos os elementos do canteiro de obras, garantindo seu perfeito
fechamento e evitando infrusdes, mantendo em perfeitas condicdoes
todas as instalacdes pertencentes ao canteiro, primando pela limpeza e
conservacdo também das dreas externas e contiguas ao canteiro.

Tanto o canteiro de obras, como as demais instalacdoes deverdo
atender a NR 18 — Condicdes do Meio Ambiente de trabalho na IndUstria
da Construcdo Civil.

A Contratada deverd manter disponivel na obra copia dos projetos

arquitetdnico e complementares, ART's e RRT's, alvards e didrio de obra.
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2.3 PLACA DE OBRA

A placa de obra serd confeccionada em chapa de ago
galvanizada fixada com estrutura de madeira. Terd drea de 2,88 m?, com
altura de 1,20 m e largura de 2,40 m, e deverd ser afixada em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas
para a via que favoreca a melhor visualizacdo. Deverd ser mantida em
bom estado de conservacdo, inclusive quanto d integridade do padrdo

das cores, durante todo o periodo de execucdo das obras.

2.4  SINALIZACAO DE OBRA

A sinalizacdo de obras € fundamental importéncia na prevencdo
de acidentes, devendo ela advertir o motorista e pedestre quanto a
sifuacdo, com a necessdria antecedéncia, regulamentar a velocidades
e os locais liberados ao frafego e outras condicdes que se facam
necessarias, canalizar o fluxo de modo a evitar duvidas ao condutor dos
veiculos e aos franseuntes.

A obra deverd ser devidamente sinalizada com placas de
adverténcia, cones de sinalizacdo e cavaletes com dizeres “A SERVICO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO", de forma a evitar
acidentes no decorrer de sua execucdo. Toda sinalizacdo serd de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, devendo fer boa visibilidade e

legibilidade, além de estar adaptada as caracteristicas da obra.

2.5 DEMOLICAO / REMOCAO

As demolicdes deverdo ser realizadas com cuidado, evitando
danificar o mdximo possivel.

Os locais e pontos considerados nestes itens estdo descritos no
projeto de demolicdo e remocdo e deverdo ser conferidos e
compatibilizados com os projetos arquitetdnicos.

Nenhuma demolicdo e remocdo poderd ser iniciada sem a prévia

autorizacdo da FISCALIZACAO.
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2.5.1 Remocdo de pavimentacdo asfdltica

A camada de pavimento asfdltico localizada em frente a
PREFEITURA e o GINASIO conforme a planta de demolicdo, deverd ser
retrada por completo, utilizando equipamentos mecdanicos e/ou
manuais adequados. O material deverd ser tfransportado para local
conveniente e posteriormente retirado da obra em “bota-fora” de
responsabilidade da CONTRATADA.

3 CONTROLE DE QUALIDADE DE MATERIAIS

Poderd a qualguer momento a FISCALIZACAO requisitar a
CONTRATADA a redlizacdo de testes de qualidade dos servicos
executados por meio de empresa especializada, ndo vinculada a
CONTRATADA.

4 EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Para a execucdo dos servicos estruturais, a confratada deverd
obedecer rigorosamente as normas  brasileiras  vigentes. O
dimensionamento das estruturas deverd ser dimensionado pelo
responsavel técnico da empresa CONTRATADA afim de assegurar o seu
proposito funcional.

Nas extremidades do palco deverdo ser realizadas conjunto de

vigas e pilares para a sustentacdo para apds realizar o fechamento em

cobogb.
ESTRUTURA RESISTENCIA
Pecas Infra estrutura 25 Mpa
Pecas Supra estrutura 25 Mpa
Lajes 25 Mpa
Concreto magro e de regularizacdo 5 Mpa
Pisos e calcadas sem funcdo estrutural 20 Mpa
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4.1  MATERIAIS
4.1.1 Aco

As barras de aco utilizadas para as armaduras das pecas de
concreto armado, bem como sua montagem, deverdo atender as
prescricoes nas Normas Brasileira que regem a matéria, sendo que, mas
principais e de maior relev@ncia sdo: NBR 6118, NBR 7480 e NBR 14931

De modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente
homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas e ndo
apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliacdes e corrosdo.

As barras de aco deverdo ser depositadas em dreas adequadas,
sobre travessas de madeira, de modo a evitar contato com o solo, éleos
ou graxas. As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de
qualquer substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas
eventualmente agredidas por oxidacdo. A limpeza da armacdo deverd
ser feita fora das respectivas formas.

O corte e a dobra das barras deverdo ser realizados sempre a frio,
vedada a utilizacdo de macarico. O dobramento das barras inclusive
para os ganchos, devera ser feito com os raios de curvatura previstos no
projeto, respeitados 0s minimos estabelecidos nos itens da NBR 6118/2014
e NBR 14931/2004.

A armadura deverd ser colocada no interior das formas, de modo
que, durante o lancamento de concreto, conservando-se inalteradas as
dist@ncias das barras entre si e as faces internas das forma. Para garantia
do cobrimento minimo, serdo utilizados distanciadores de pldstico ou
pastiihas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A
resisténcia do concreto das pastilhas deverd ser igual ou superior & do
concreto das pecas As quais serdo incorporadas. As pastilhas serdo
providas de arames de fixacdo nas armaduras.

As barras de espera deverdo ser devidamente protegidas contra a
oxidacdo, ao se retomar a concretagem elas deverdo ser perfeitamente

limpas, de modo a permitir boa aderéncia.
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4.1.2 Cimento

O cimento empregado no preparo do concreto deverd satisfazer
as especificacoes e os métodos de ensaio brasileiro. Deverd ser refugado
cimento que apresentar sinais de inicio de hidratacdo (empedramento).

O armazenamento deve ser em local coberto e ventilado (mas ao
abrigo de corrente de ar, principalmente em dias Umidos). Os sacos
deverdo ser estocados sobre estrado de madeira distante cerca de 30cm
do piso e paredes e 50cm do teto. O empilhamento deverd ser feito com
no maximo 10 sacos ou caso o periodo de armazenagem seja inferior a
15 dias, 15 sacos. Na impossibilidade de estocar em local coberto, os
sacos deverdo ser protegidos com lona pléstica impermedvel e de cor
clara, por periodo inferior a 5 dias. A ordem de disposicdo no depdsito
deve ser tal que permita sempre o consumo do cimenfo recebido

anteriormente.

4.1.3 Agregados

Os agregados ndo poderdo ser reativos com o cimento, e deverdo
ser suficientemente estaveis diante da acdo dos agentes externos com
0s quais a obra estard em contafto. A estocagem deverd ser feita de
modo a ndo permitir a juncdo de dois ou mais tipos diferentes de
agregados, ou a contaminacdo por materiais estranhos. Para evitar que
porcoes inferiores da pilha de agregados tenham umidade superior as
das porcoes superiores, recomenda-se o desprezo de uma faixa de
agregados de 15cm proxima ao solo, que deverd ser previaomente
inclinado para permitir a drenagem. Este procedimento evita também a
contamina¢cdo do agregado com o solo.

Tendo em vista que a elevacdo de temperatura dos agregados
altera a trabalhabilidade do concreto fresco, recomenda-se abriga-los
da incidéncia direto do sol, principalmente no verdo. Caso isto ndo seja

possivel, aconselha-se, para o agregado graudo, o umedecimento da
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pilha em tempo suficiente para que permita a evaporacdo do excesso
de umidade antes da utilizacdo do material.

O agregado empregado na fabricagdo do concreto para as
regides de alta taxa de armadura serd a brita famanho mdaximo de
19mm, recomendando-se 0 mesmo procedimento para o concreto das
pecas “a vista”.

Os agregados, tanto graudos, quanto miudos, deverdo atender as
prescricoes nas Normas NBR 7211/2009 e NBR 6118/2004, bem como as

especificacdes de projeto, quanto as caracteristicas e ensaios.

4.1.4 Agua de amassamento

A dgua usada no amassamento do concreto serd limpa isenta de
siltes, sais, dAlcalis, dcidos, dleos, matéria orgdnica ou qualquer outra
subst@ncia prejudicial a mistura. Em principio deverd ser potavel. Deverdo

ser observadas as prescricoes da NBR 6118/2004.

4.2  PROPRIEDADES
A trabalhabilidade do concreto deverd ser compativel com as
dimensdes da peca a concretar, com a distribuicGdo das armaduras e

com os processos de lancamento e adensamento a serem usados.

43 DOSAGEM

A dosagem do concreto deverd obedecer as prescricoes da NBR
12655/2006. O concreto deverd ser dosado racionalmente, de modo a
assegurar apds a cura, aresisténcia minima conforme expressa no projeto
estrutural, levando-se em consideracdo a Norma brasileira NBR
6118/2004.

4.4  MISTURA E AMASSAMENTO
Serd exigido o emprego de material de qualidade uniforme,

correta utilizacdo dos agregados graudos e mivdos, de conformidade
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com as dimensdes das pecas a serem concretadas. A fixacdo da relacdo
dgua-cimento deverd considerar a resisténcia, a trabalhabilidade e a
durabilidade do concreto, bem como as dimensdes e acabamento das
pecas. A proporcdo dos vdarios materiais usados na composicdo da
mistura serd determinada pela CONTRATADA em funcdo da pesquisa dos
agregados, da granulometria mais adequada e da correta relagcdo
dgua-cimento, de modo a assegurar uma mistura pldstica e trabalhdvel.
A quantidade de adgua usada no concreto serd regulada para se ajustar
ds variacdes de umidade nos agregados, no momento de sua utilizacdo
na execucAo do servicos.

O amassamento manual do concreto deverd ser realizado sobre
um estrado ou superficie plana e resistente. Misturar-se-do primeiramente
a seco os agregados e o cimento, de madeira a obter-se cor uniforme,
em seguida adicionar-se-do Qo0s poucos a dagua necessariqa,
prosseguindo-se a mistura até conseguir massa de aspecto uniforme. Ndo
serd permitido amassar-se, de cada vez, volume de concreto superior ou
correspondente a 100Kg de cimento.

O tempo minimo para o amassamento deverd observar o disposto
nas Normas NBR 6118/2004 e NBR 14931/2004. No caso de concreto
produzido em usina, a mistura deverd ser acompanhada por técnicos
especialmente designados pela CONTRATADA e FISCALIZACAO.

4.5 LANCAMENTO

Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido
incrustadas com argamassa proveniente de concretagem deverdo ser
limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja
lancado. Especiais cuidados serdo tomados na limpeza das formas com
ar comprimido ou equipamentos manuais, especialmente em pontos
baixos, onde a Fiscalizacdo poderd exigir a abertura de furos ou janelas

para remocdo da sujeira.
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O concreto deverd ser depositado nas formas, tanto quanto
possivel e praticdvel, diretamente em sua posicdo final, e ndo deverd fluir
de maneira a provocar sua segregacdo. O lancamento serd contfinuo e
conduzido de forma a ndo haver interrupcoes superiores ao tempo de
pega do concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a
operacdo deverd ser continua e somente terminada nas juntas de
concretagem preestabelecidas.

A operacdo de lancamento também deverd ser realizada de
modo a minimizar o efeito de refracdo inicial do concreto. Cada
camada de concreto deverd ser consolidada até o mdximo praticavel
em termos de densidade. Deverdo ser evitados vazios ou ninhos, de tal
forma que o concreto seja perfeitamente confinado junto as férmas e
pecas embutidas. A utilizacdo de bombeamento do concreto somente
serd liberada caso a Confratada comprove previamente a
disponibilidade de equipamentos e mdo-de-obra suficientes para que
haja perfeita compatibilidade e sincronizacdo enfre os tempos de
lancamento, espalhamento e vibracdo do concreto. O lancamento por
meio de bomba deverd ser efetuado de modo a ndo retardar a
operacdo, evitando o acUmulo de depdsitos de concreto em pontos
localizados, nem apressar ou atrasar a operacdo de adensamento.

O lancamento do concreto deverd obedecer sempre ao plano de
concretagem. O concreto deverd ser lancado logo apds o fim do
amassamento. Entre este e o inicio do lancamento serd tolerado intervalo
maximo de 30 minutos.

As concretagens deverdo ser precedidas de apurada verificacdo
darigidez dos moldes, e da geometria dos moldes e armaduras, em todos
seus aspectos. Previamente deverdo ser garantidas a suficiéncia de
materiqis, pessoal e equipamentos, a fim de evitar descontfinuidades
imprevistas. Os moldes deverdo estar isentos de qualquer material
estranho. O uso de janelas nos moldes, principalmente em elementos

verticais, facilitard a limpeza. Caso os moldes sejam absorventes, os
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mesmos deverdo ser umedecidos abundantemente para ndo reterem a
dgua de amassamento do concreto. O concreto deverd ser langcado o
mais proximo possivel do local de sua aplicacdo, a fim de evitar perda
de pasta de cimento em transportes sucessivos e impedir o inicio de pega
por demora no lancamento definitivo. A altura de queda livre do
concreto no lancamento ndo deverd exceder 2,0 m sob o risco de
ocorréncia de segregacado.

Deverdo ser tomadas precaucdes para evitar a perda de
homogeneidade e de pasta de cimento do concreto, fato este que
ocorre quando o mesmo é lancado contra as paredes das formas e
armaduras, resulfando em segregacdo. Utilizar funis, tremonhas ou
calhas.

O lancamento do concreto deverd ser feito em camadas
sucessivas com altura entre 40 e 50 cm com a utilizacdo de adensamento
mecdanico (vibradores de imersdo). Ndo serd permitido o adensamento
manual. No caso da utilizacdo de vibradores de féorma salientamos que
os moldes devem ser dimensionados para resistir & massa do concreto e
as vibracoes, sem perder sua rigidez.

Quando o lancamento for feito através de bombas ou fremonhas,
a exiremidade da mesma deverd estar muito proxima ou praticamente
submersa no concreto, e subir & medida que a concretagem fenha
andamento. Evitar queda livre do concreto na extremidade do mangote.

Quando houver necessidade de interrupcdo da concretagem, a
posicdo da junta deverd ser previamente determinada, em pontos da
estrutura onde os esforcos atuantes sejam minimos. Neste aspecto,
recomenda-se dispor as juntas de concretagem a aproximadamente 1/5
do va@o a partir dos apoios, tanto em vigas como em lajes.

As superficies de contato entre o concreto “velho” e o concreto
“novo” sdo suscetiveis & formacdo de ninhos de concretagem,

caracterizando-se como locais de aderéncia deficiente, e poderdo
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afetar a estanqueidade, resisténcia mecdnica e a durabilidade da
estrutura.

Para concretagem em contato direto com o solo, em todas as
superficies de terra contra as quais o concreto serd lancado deverdo ser
compactadas e livres de dgua empocada, lama ou detritos, com
paredes preparadas com chapisco de cimento e areia 1/3. Solos menos
resistentes deverdo ser removidos e substituidos por concreto magro ou
por solos selecionados e compactados até a densidade das dreas
vizinhas. A superficie do solo deverd ser convenientemente umedecida
antes do lancamento.

Qualqguer imperfeicdo ou falha de concretagem deverd ser objeto
de estudos por engenheiro habilitado e experiente nesta drea técnica,
ndo se admitindo uso de materiais diversos de argamassas minerais
especiais para reparos superficiais ou grautes e micro concretos

aditivados para reparos profundos.

4.6  ADENSAMENTO

O adensamento deverd ser efetuado durante e imediatamente
apods o lancamento do concreto, o concreto deverd ser vibrado ou
socado contfinua e energicamente, com equipamento adequado a
trabalhabilidade do concreto. O adensamento deverd ser cuidadoso,
para que o concreto envolva completamente as armaduras e atinja
todos os pontos das formas. Durante o adensamento deverdo ser
tomadas as precaucdes necessdrias para que ndo formem ninhos ou
haja segregacdo dos materiais. Dever-se-&d evitar a vibracdo da
armadura para que ndo se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da
aderéncia.

Um mau adensamento resultard ndo somente na existéncia de
“bicheiras” (nichos de concretagem), bem como em uma reducdo da
resisténcia mecanica pela presenca de ar aprisionado no interior da

mMassa.
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Em certos pontos as operacdes de adensamento poderdo ser
dificultadas pela concentracdo de armadura devido a presenca de
barras de grande didmetro e/ou em grande quantfidade (armadura
densa). Nestes casos, recomenda-se que seja estudada uma alteracdo
no fraco do concreto em funcdo do di@metro mdaximo do agregado
aplicavel a estrutura.

No adensamento manual, as camadas de concreto ndo deverdo
exceder 20cm. Quando se utilizarem vibradores de imersdo, a espessura
da camada deverd ser aproximadamente igual a % do comprimento da

agulha.

4.7 CURA

Serd cuidadosamente executada a cura de todas as superficies
expostas com o objetivo de impedir a perda de dagua destinada a
hidratacdo do cimento. Durante o periodo de endurecimento do
concreto, as superficies deverdo ser protegidas contra chuvas, secagem,
mudancas bruscas de temperatura, choques e vibracdes que possam
produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto
serdo abundantemente umedecidas com agua durante pelo menos frés
dias apds o lancamento. Todo o concreto ndo protegido por férmas e
todo aquele ja desformado deverd ser curado imediatamente apds ter

endurecido o suficiente para evitar danos nas superficies.

4.8 FORMAS E ESCORAMENTO

As formas devem ser em madeira e os escoramentos metdlicos,
sendo que toda responsabilidade pela execucdo, estabilidade,
qualidade, seguranca e sucesso nas concretagens ficard a cargo da
Empresa.

As formas deverdo ser providas de escoramento e travamento,

convenientemente dimensionados e dispostos de modo a evitar
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deformacdes e recalques na estrutura superiores a 5mm. Serdo
obedecidas as prescricoes contidas nas Normas NBR 6118, NBR 14931 e
NBR 15696/2009 (Formas e Escoramentos para Estruturas de Concreto —
Projeto, Dimensionamento e Procedimentos Executivos).

As formas serdo construidas de modo a respeitar as dimensoes,
alinhamentos e contornos indicados no projeto. Os painéis serdo
perfeitfamente limpos e deverdo receber aplicacdo de desmoldante,
ndo sendo permitida a utilizacdo de dleo. As formas deverdo ser
molhadas imediatamente antes da concretagem para que a madeira
ndo absorva a agua de hidratacdo do cimento.

Deverd ser garantida a estanqueidade das formas, de modo a ndo
permitir a fuga de nata de cimento, acabamento uniforme, sem nichos,
brocas, falhas ou tracos de desagregacdo do concreto. Toda vedacdo
das formas serd garantida por meio de justaposicdo das pecas, evitando
o artificio da calafetagem com papéis, estopa e outros materiais. A
manutencdo da estanqueidade das formas serd garantfida evitando-se
longa exposicdo antes da concretagem. A ferragem serd mantida
afastada das féormas por meio de pastilhas de concreto.

A construcdo das formas e do escoramento deverd ser feita de
modo a haver facilidade na refirada de seus diversos elementos,
separadamente, se necessdrio. Para que se possa fazer essa refirada sem
choques, o escoramento deverd ser apoiado sobre cunhas, caixas de
areia ou outros dispositivos apropriados para esse fim.

O escoramento deverd ser projetado de modo a ndo sofrer, sob a
acdo do seu peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que
possam atuar durante a execucdo da obra, deformacdes prejudiciais
forma da estrutura ou que possam causar esforcos no concreto na fase
de endurecimento.

As formas serdo mantidas até que o concreto tenha adquirido

resisténcia para suportar com seguranca o seu peso proprio, as demais
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cargas atuantes e as superficies tenham adquirido suficiente dureza para
ndo sofrer danos durante a desforma.

As pequenas cavidades, falhas ou imperfeicbes que
eventualmente aparecerem nas superficies serdo reparadas de modo a
restabelecer as caracteristicas do concreto. As rebarbas e saliéncias que
eventualmente ocorrerem serdo reparadas. Todos 0s servicos de reparos
serdo inspecionados e aprovados pela Fiscalizacdo. Para o recebimento
dos servicos, serdo verificadas todas as etapas do processo executivo,

conforme descrito nos itens anteriores.

Notas: Ndo deverda ocorrer desforma do concreto antes dos
seguintes prazos minimos: 5(cinco) dias para as faces laterais, 15(quinze)
dias para as faces inferiores, deixando-se pontaletes bem apoiados sobre
cunhas e convenientemente espacados, 21(vinte e um) dias para as

faces inferiores sem pontaletes.

4.9  CONCRETO USINADO

Concreto usinado bombedvel, posto na obra, lancado, adensado
e acabado, com resisténcia minima G compressdo de 25 MPq,
executado com brita n° 1, plasticidade ("slump") de 5+ 1 cm, com aditivo
impermeabilizante. Deve ser utilizado para execucdo da infraestrutura e

da supra estrutura.

5 IMPERMEABILIZACOES

Apods a execucdo das pecas que ficardo em contato com o solo,
deverd serrealizada aimpermeabilizacdo com emulsdo asfdltica com no
minimo 2 demados, sobre a face superior e nas faces em contato direto

com o solo, visando proteger as paredes das infiltracoes.
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6 PAREDES E FECHAMENTOS
Haverd execucdo de paredes e fechamentos em bloco de
concreto nos seguintes locais:
— Casa de mdquinas;
— Construcdo da fonte.
Iremos realizar execucdo de paredes em alvenaria de pedra no

setor do Palco, conforme o projeto arquiteténico.

6.1  ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO

As paredes deverdo ser executadas obedecendo as dimensoes,
alinhamento e detalhes, conforme indicados nos projetos de arquitetura.
Deverdo estar perfeitaomente niveladas, aprumadas e em esquadro. A
verticalidade das paredes deverd ser rigorosamente assegurada.

As fiadas das alvenarias devem ser individualmente niveladas com
nivel de bolhas. As juntas enfre os blocos devem ter espessura
homogénea. As juntas verticais, tipo mata junta, devem ser aprumadas.

A amarracdo entre alvenarias deverd ser feita de maneira que os
blocos de uma parede penetrem na outra alternadamente, de forma a
se obter um perfeito engastamento, mesmo que uma parede atravesse
a outra.

Todo elemento estrutural em contato com alvenaria deverd ser
amarrado das seguintes maneiras:

— Nas juntas horizontais inferiores — o concreto deverd ser
apicoado e umedecido antes do assentamento da
argamassa.

— Nas juntas verticais — sobre as superficies de concreto, limpas,
molhadas, isentas de pd, etc. deverd ser espalhado
chapisco, argamassa de cimento e areia no frago 1:3 de
consisténcia pastosa, ndo devendo haver uniformidade na
chapiscagem. Apds a cura do chapisco, aproximadamente

12 horas e 24 horas apds o término da aplicacdo do mesmo,
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deverd ser aplicada a argamassa para fixacdo dos blocos,

com 10mm de espessura.

Os cortes na alvenaria para colocacdo de tubulacdes, caixas e
elementos de fixacdo em geral devem ser executados,
preferencialmente, com disco de corte para evitar danos e impactos que
possam danificar a alvenaria.

Todas as aberturas feitas nas paredes e fechamentos para
chumbamento de tubulacdo, caixas de passagens, tomadas, etc.
deverdo ser preenchidos posteriormente com argamassa de
assentamento, pressionando-a frmemente de modo a ocupar todos 0s
vVQzIios.

Todas as fiadas serdo perfeifamente alinhadas e aprumadas
devendo a obra ser levantada uniformemente, evitando-se amarracoes
para ligacoes posteriores. Os paramentos serdo perfeitamente planos e
verticais. A argamassa que se estender entre duas fiadas terd a espessura
entfre 1,0cm a 1,5cm e serd colocada cuidadosamente entre os fijolos a
fim de evitar juntas abertas. Estas serdo cavadas a ponta de colher para
que o emboco possa aderir fortemente.

Os blocos deverdo ter arestas vivas, ndo devendo apresentar
trincas, fraturas ou segregacdes que possam prejudicar sua resisténcia,
permeabilidade ou durabilidade, quando assentados.

Para a mistura de argamassa de assentamento poderdo ser
utilizados tanto misturadores mecdanicos quanto manuais. No caso de ser
utilizado misturador mecdénico, este deverd ser limpo constantemente de
argamassa seca, sujeira, ou materiais que possam comprometer a
qualidade da mistura.

A argamassa de assentamento deverd recobrir inteiramente todas

as superficies de contato dos blocos.
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A primeira fiada deverd ser assente com argamassa abundante,
espessura minima de 2cm. Os excessos de argamassa refluentes das
juntas deverdo ser removidos enquanto frescos.

As argamassas caidas ao solo ou retfiradas da alvenaria poderdo
ser reaproveitadas desde que haja recuperacdo da mesma e apods a
recuperacdo apresentem as mesmas caracteristicas iniciais.

Nd&o deverd ser alterada a posicdo dos blocos depois do inicio da
pega da argamassa; em caso de modificacdo inevitdvel os blocos (e
eventualmente o0s seus vizihhos) deverdo ser removidos, limpos,
umedecidos e recolocados com argamassa fresca.

As paredes deverdo estar perfeitfaomente alinhadas e
perpendiculares com a lgje de piso e teto. Caso a parede ndo esteja
com seu devido prumo, a CONTRATADA deverd refazé-la sem 6nus a
CONTRATANTE.

Deverd ser realizado a impermeabilizacdo de todas as paredes,
muros e fechamento, afim de evitar a infiltracdes que comprometam os
revestimentos e acabamentos realizados sobre essas paredes.

Nota: A Prefeitura Municipal poderd, a qualquer momento, exigir
da licitante vencedora, laudo de rompimento de corpos de prova, em
conformidade com a resisténcia minima solicitada e que devera ser

emitida por érgdo competente de acordo com normas técnicas da ABNT.

6.2 TAIPA EM PEDRA BASALTO

O muros de taipa em pedra basalto de 40cmx40cmx40cm, serdo
executados no entorno do palco, fazendo o contorno do palco em dois
patamares, conforme o projeto arquitetdnico do local.

A fundacdo da taipa deverd ser executada em solo firme com boa
resisténcia para que ndo ocorra a inclinacdo do muro.

As pedras deverdo possuir as dimensoes de 40cmx40cmx40cm com

bom acabamento para um bom resultado estético.
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As fiadas da taipa devem ser individualmente niveladas com nivel
de bolhas. As juntas entre os blocos de pedra devem ter espessura
homogénea. As juntas verticais, tipo mata junta, devem ser aprumadas.

A colocacgdo das pedras entre fiadas deverd ser desencontrada,
possibilitando uma boa amarracdo entre as fiadas os blocos.

A amarracdo entre blocos deverd ser feita de maneira que os
blocos de um muro penetfrem no outro alternadamente, de forma a se
obter um perfeito engastamento, mesmo que um muro atravesse o outro.

Todo elemento estrutural em contato com alvenaria deverd ser
amarrado das seguintes maneiras:

— Nas juntas horizontais inferiores — o concreto deverd ser
apicoado e umedecido antes do assentamento da
argamassal.

— Nas juntas verticais — sobre as superficies de concreto, limpas,
molhadas, isentas de po, etc.

Todas as fiadas serdo perfeifamente alinhadas e aprumadas
devendo a obra ser levantada uniformemente, evitando-se amarracoes
para ligacoes posteriores. Os paramentos serdo perfeitamente planos e
verticais. A argamassa que se estender entre duas fiadas ferd a espessura
entre 1,0cm a 1,5cm e serd colocada cuidadosamente entre os blocos a
fim de evitar juntas abertas. Estas serdo cavadas a ponta de colher para
que o emboco possa aderir fortemente.

Os blocos deverdo ter arestas vivas, nGdo devendo apresentar
trincas, fraturas ou segregacoes que possam prejudicar sua resisténcia,
permeabilidade ou durabilidade, quando assentados.

Para a mistura de argamassa de assentamento poderdo ser
utilizados tanto misturadores mecdanicos quanto manuais. No caso de ser
utilizado misturador mecdénico, este deverd ser limpo constantemente de
argamassa seca, sujeira, ou materiais que possam comprometer a

qualidade da mistura.
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A argamassa de assentamento deverd recobrir infeiramente todas
as superficies de contato dos blocos.

A primeira fiada deverd ser assente com argamassa abundante,
espessura minima de 2cm. Os excessos de argamassa refluentes das
juntas deverdo ser removidos enquanto frescos.

As argamassas caidas ao solo ou retiradas da alvenaria poderdo
ser reaproveitadas desde que haja recuperacdo da mesma e apods a
recuperacdo apresentem as mesmas caracteristicas iniciais.

Nd&o deverd ser alterada a posicdo dos blocos depois do inicio da
pega da argamassa; em caso de modificacdo inevitdvel os blocos (e
eventualmente o0s seus vizihhos) deverdo ser removidos, limpos,
umedecidos e recolocados com argamassa fresca.

Apos o assentamento e antes da cura total da argamassa de
assentamento, deverd ser realizado a limpeza dos blocos e das juntas, a
fim de afingir um resultado final estético de boa qualidade, ndo podendo
ficar material grudado nos blocos de pedra basalto.

Se por ventura, essa argamassa secar e ficar incrustada nos blocos,
a CONTRATADA deverd realizar a substituicdo das pecas sem prejuizo a
CONTRATANTE.

7 REVESTIMENTO DAS PAREDES E DOS FECHAMENTOS

Os revestimentos deverdo apresentar parGmetros perfeitamente
desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, com as arestas vivas.
Deverdo ser fixadas mestras de madeira para garantir o desempenho
perfeito.

As superficies a serem revestidas deverdo ser limpas com escova
seca, de modo a eliminar todas as impurezas, deverdo ser isentas de po,
gordura, etc. Antes da aplicacdo do revestimento, as superficies deverdo
ser molhadas abundantemente, devendo permanecer Umidas.

O revestimento s6 poderd ser aplicado apds 7 (sete) dias da

conclusdo da alvenaria e apds a cura do concreto.
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O revestimento da parede s6 poderd ser executado apds serem
colocadas e testadas todas as instalacdes hidrdulicas e canalizacoes
que passam por ela, bem como todas as esquadrias.

As etapas de revestimento de emboco e reboco poderdo ser
substituidas por massa Unica (embogo + reboco), industrializada ou

misturada na obra.

7.1  CHAPISCO

Toda a alvenaria a ser revestida serd chapiscada depois de
convenientemente limpa e umedecida. O chapisco serd executado
com argamassa de cimento e areia grossa peneirada de consisténcia
pastosa, com fraco de 1:3 e ter espessura maxima de 5mm.

O chapisco deverd ser curado, mantendo-se Umido, pelo menos,
durante as primeiras 12 (doze) horas. A aplicacdo de argamassa sobre o
chapisco s6 poderd ser iniciada 24 (vinte e quatro) horas apds o término
da aplicacdo do mesmo. Serdo chapiscadas todas as superficies lisas de
concreto, como tetos, montantes, vergas e outros elementos da estrutura

que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

7.2 EMBOCO / MASSA UNICA
O emboco/massa uUnica serd executado com argamassa de
cimento, cal e areia peneirada, com tfraco de 1:2:8 e ter espessura
mdaxima de 25mm.Todas as alvenarias deverdo ser embogcadas/massa
Unica, inclusive as que se situarem acima do forro.
Para execucdo do emboco/massa Unica deverdo ser
considerados os itens a seguir:
— Deverd ser aplicado sobre superficie chapiscada, depois da
completa pega da argamassa das alvenarias e dos

chapiscos;
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— Deve ser espalhada, sarrafeada e comprimida fortemente
contra a superficie a revestir, devendo ficar perfeitamente
nivelada, alinhada e respeitando a espessura indicada;

— Em seguida, a superficie deverd ser regularizada com auxilio
de régua de aluminio apoiada em guias e mestras, de
maneira a corrigir eventuais depressoes;

— O tratamento final do emboco/massa Unica deverd ser feito
com desempenadeira, de tal modo que, a superficie
apresente paramento dspero para facilitar a aderéncia dos
revestimentos, tais como: reboco, revestimento cerdmicos
de paredes e pisos, etfc;

— Nas alvenarias cujo acabamento final serd em revestimento
cer@mico, o emboco/massa Unica deverd ter acabamento
perfeito, sem defeitos para que os mesmos ndo sejam
repassados para o revestimento;

- O emboco/massa Unica deverd permanecer devidamente
Umido, pelo menos, durante as primeiras 48 horas;

- As aplicacdoes dos revestimentos sobre as superficies
embocadas s6 poderdo ser efetuadas 72 horas apds o

término da execucdo do emboco/massa Unica.

8 INSTALAGOES ELETRICAS
8.1 ENTRADA DE SERVICO DE ENERGIA

A energia utilizada para realizacdo da iluminacdo dos postes serd
através da COSIP, em que iremos ter duas descidas para alimentar os dois
lados da via, deverd ser realizada a descida do poste CELESC conforme
o projeto elétrico.

A readlizacdo desse servico deverd ser por uma empresa
credenciada na CELESC, sendo de responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverd redlizar a execucdo seguindo 0s

pardmetros exigidos pela concessiondria. Caso no momento da
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execucdo haja modificacdes nas legislacdes pertinentes, a
CONTRATADA deverd realizar as adequacoes necessdrias no projeto sem
onus a contratante.

As caixas de passagem, caixas de aterramento, postes, fiacdes,
condutos e itens nGdo mencionados, deverdo ser seguidos conforme
normativas vigentes, tanto no que dizrespeito a sua composicdo, quanto

aos processos de execucdo e dimensionamento.

8.2 TENSAO
A tensdo de fornecimento da energia pela CELESC serd de
380/220V.

8.2.1 Caixas de passagem
Deverd utilizar as caixas de passagem padrdo CELESC, conforme a
norma vigente para descida das alimentacdes e apds ir para as caixas

de passagem de concreto com fundo em brita.

8.3 ILUMINACAO

O sistema de iluminacdo serd com fensdo de 220V F+N, em que
deverd deixar em perfeito funcionamento os postes com lumindrias.

O sistema de iluminacdo serd através de 26 Postes com poténcia
de 150W, IGmpada de LED 5.000K em ac¢o galvanizado a fogo com corpo
em aluminio fundido, pintfura a pdé epdxi na cor preta, com
compartimento para reator infegrado com grau de protecdo IP65 com

didmetro de 88,9mm e altura de 4.000mm;
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O sistema deverd ser ligado através chave de iluminacdo publica,

conforme distribuicdo do projeto elétrico.

8.4 ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM

Os eletrodutos flexiveis, corrugados de PVC terdo diGmetros
nominais 1", distribuidos conforme o projeto elétrico. Deverd ser seguido
fielmente o projeto para evitar problemas posteriores. Cada poste de
iluminacdo deverd conter uma caixa de passagem pré-moldada
30x30x30cm com tampa de concreto e fundo com brita, localizada no

canteiro para interligacdo dos condutores aos postes.

8.5 CONDUTORES

Os condutores deverdo atender as especificacdes da NBR's 6880 e
7288 da ABNT e normas vigentes.

Todos condutores deverdo ser instalados em eletrodutos e hipdtese
alguma admita a instalacdo de condutores aparentes ou fora de

condutos.
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Emendas de condutores de secdo com 4mm? deverdo ser
executadas diretfamente e em seguidaisoladas com fita isolante de auto-
fusGo, para bitolas igual ou superior a 6 mm? as emendas deverdo ser
feitas conectores de pressdo montadas com ferramentas adequadas.

Para seguranca da utilizacdo das instalacdes, deverd ser
executado teste de isolacdo em todos os circuitos. As medidas devem
estar acima de 0,25 mega ohms. Os testes devem ser executados entre
condutores vivos tfomados dois a dois e anfes da conexdo dos
equipamentos de utilizagcdo. Testes realizados em corrente continua.

O fio neutro ndo poderd ser ligado ao fio terra.

Todos os circuitos deverdo ser identificados com anilhas incluindo
neutros.

Os condutores deverdo seguir a seguinte especificacdo de cores:

— Fase R - Preto;

— Neutro — Azul Claro;

9 FONTE

O quadro de comando das bombas e do dosador deverd ser
fielmente ser realizado conforme o projeto eléfrico do quadro de
comando.

O quadro de comando para o filtro serd alimentado com tensdo
220V e o possuird dispositivo DR de alta sensibilidade, disjuntor, chave
confactora com relé 220V mais terra.

A CONTRATADA tendo duUvidas sobre a execucdo do mesmo,
deverd contatar a FISCALIZACAO e os autores do projeto para sanar
eventuais dUvidas.

Deverd ser realizado antes do inicio da execucdo dos trabalhos da
fonte, a compatibilizacdo dos projetos hidrdulicos, estruturais,
arquitetdnicos e elétricos, para que ndo resultem em retrabalho pela
CONTRATADA.
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10 PISOS

Haverd a execucdo de pisos sobre diversos substratos, tais quais,
bases de concreto, base asfdltica e base em solo apiloado.

A diferenca de uso de material no piso ndo poderd acarretar
nenhuma diferenca de nivel do mesmo. O confra piso deverd ser
preparado e se necessdrio refeito para absorver essas diferencas.

Os pisos sO poderdo ser executados apds o assentamento das
canalizacoes elétricas, que devam passar sob eles. O piso serd assentado
somente sobre superficie impa, seca, firme, dimensionamento estavel, e
devidamente regularizada para seu perfeito nivelamento.

Deverd ser realizacdo a nivelacdo e compatibilizacdo dos niveis
dos diversos encontros entre diferentes pisos.

Os tipos de revestimentos empregados na revitalizacdo dos
espacos, juntamente com a paginacdo e a drea total do pavimento

estdo descrito abaixo.

Imagem Especificagdo Locadlizagao Area

(m?)

Paver cinza natural
20cmx10cmxécm Passeio 697,00

Paginacdo: Fileira

Piso Fulget vermelho
Rua 673,50

Compartiihada

40cmx40cmx8cm

Paginacdo: quadriculada
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Piso Monolitico drenante de

Pl d 130,35
borracha aygroun
Piso podotdtil direcional
20cmx20cmxécm Passeios 110,00
Piso podotdtil de alerta
20cmx20cmxécm Passeios 25,00
Granito Preto SGo Gabiriel Detalhe da 556
resinado Fonte '
EEEE B
====== Ladrilho Hidrdulico 15x15cm
....-. na cor verde dgua, Fonte 24,17
...-.. acabamento natural
2R B B
Seixo rolado mesclado
Playground 14,60

10.1 PISO INTERTRAVADA - PAVER
Os matericis empregados na execucdo desse revestimento

deverdo atender as especificacdes da NBR 9781/2013. Devem ser
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utilizados blocos retangulares na cor cinza natural e vermelho 20x10cm
com é6cm de espessura, serem constituidos de cimento Portland,
agregados e dgua.

Este piso deverd ser executado nos locais definidos no projeto
arquiteténico. A resisténcia caracteristica estimada a compressdo deve
ser maior ou igual a 35 Mpa.

Os blocos deverdo apresentar textura homogénea e lisa, sem
fissuras, trincas, ou quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu
assentamento ou comprometer a sua durabilidade ou desempenho, ndo
tendo nenhum retoque ou acabamento posterior ao processo de
fabricacdo.

As arestas da face superior deverdo ser bisotadas com um raio de
3mm. O corte das pecas deverd ser executado com serra circular,
munida de disco abrasivo. As juntas deverdo ser uniformes. Os blocos
deverdo ser assentados sob uma camada de areia média e britq,
esparramada e sarrafeada, sem ser compactada, com espessura
uniforme de 5cm.

O assentamento deverad ser feito do centro para os bordos. Apds o
assentamento, proceder a compactacdo inicial com  vibro
compactador de placa, pelo menos 2 vezes e em direcdes opostas, com
sobreposicdo de percursos.

A seguir serd feito o rejuntamento de toda a drea com areiq,
espalhada sobre os blocos em uma camada fina, utilizando uma
vassoura até preencher completamente as juntas. Apds realizar
novamente a compactacdo, com pelo menos 4 passadas em diversas
direcoes.

A FISCALIZACAO apreciard de forma visual as caracteristicas de

acabamento das pecas.
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10.2 PISO FULGET

O piso fulget, sdo pisos compostos por pedras naturais moidas
calcdria. Apresentam granulometrias 0 e 1, sendo misturados com
ligantes, podendo ser cimento e pd de mdrmore. O piso fulget é
obrigatoriamente aspero e possui rusticidade com aspecto natural.

O piso deverd ser na cor vermelha que serdo aplicadas conforme
o projeto de paginacdo. Todas as tonalidades serdo apresentadas na
forma de placas pré-moldadas com as seguintes dimensoes:
40cmx40cmx8cm.

O revestimento deve ser assentado sobre um colchdo de pd de

pedra compactado e nivelado e livre de qualquer tipo de sujeira.

10.3 PISO MONOLITICO DRENANTE DE BORRACHA

O piso monolitico deverd ser realizado conforme o paisagismo do
projeto arquitetdnico seguindo fielmente as cores do projeto. Deverd ser
realizado sobre um colchdo de pd de pedra de 5 cm bem compactado

com uma massa eldstica, mantendo as propriedades drenantes do piso.

10.4 PISO EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL RESINADO

O piso em granito SGdo Gabriel, serd aplicado nos locais como
acima descrito somente para acabamento.

A colocacdo do piso em granito deverd ser da seguinte forma: o
granito SGo Gabriel, deverd ser resinado, apresentar uma espessura de
3cm e deverd ser assentado com argamassa de cimento e areia média
sem peneirar com traco de 1:4, de forma que o encaixe junto ao piso de

encontro seja perfeito.

10.5 PISO TATIL
O piso tatil deverd ser instalado de acordo com o posicionamento

definido no projeto de pavimentacdo que contempla a acessibilidade.
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Estes elementos deverdo ser confeccionados com as dimensdes
especificadas na norma NBR 9050/2004, e poderdo ser de qualquer
material desde que tenha a resisténcia necessdria para este uso.
Recomenda-se a utilizacdo de pecas de concreto.

O piso tdatil deverd ser confeccionado na cor vermelha, ou outra
cor que contraste com o piso adjacente, tanto o piso de direcionamento
quanto o piso de alerta.

Deverd ser assentado de forma a estar nivelado com o piso

adjacente, deixando apenas as saliéncias direcionais acima deste nivel.

Nota: Todas as pavimentagoes e revestimentos de diferentes tipos,
deverao ser compatibilizados com o local de aplicagdo. Devendo ser
realizado o prévio nivelamento e alinhamento dos pisos conforme projeto
de pavimentag¢do para que nao haja retrabalho.

O planejamento de assentamento e o ponto de inicio de cada tipo
de revestimento sera de responsabilidade da CONTRATADA devendo o
inicio das pavimentagodes ser autorizado pela FISCALIZACAO.

A mad execugdo e desalinhamento das pavimentagoes que tragam
prejuizos estéticos e ma execugdo dos mesmos a CONTRATADA deverd
realizar a remog¢ao do piso em desacordo e posterior reassentamento
sem onus a CONTRATANTE.

10.6 MEIO-FIO

Como delimitadores de espaco, serdo empregados meio fios
moldados in loco e pré-moldados.

Os meio-fios pré- moldados, deverdo ter aparéncia alisada, dupla
face e deverdo ser assentados perfeitamente alinhados e nivelados, com
as seguintes dimensoes:

— Base: 0,15m;
— Topo:0,13m;
— Altura: 0,30m;
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— Comprimento: 1,00m.

Os meio-fios a serem assentados deverdo ser inteiros e
obrigatoriomente conforme as dimensdes acima € ndo serdo aceitos
meio-fios danificados, trincados e/ou quebrados.

Serd de responsabilidade da licitante vencedora o preenchimento
e compactacdo com material de qualidade na parte posterior (passeios)
dos meio-fios para evitar o deslocamento e desalinhamento dos mesmos
com largura minima de 50cm.

Os meio-fios deverdo ser rebaixados nos acessos dos veiculos para
os lotes confrontantes com a pavimentacdo e nas extremidades onde
ndo houver confinvidade da pavimentacdo de forma a garantir o
travamento, conforme anotacdo no projeto  executivo de
pavimentacdo.

Deverd ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) da fabricacdo dos meio-fios contendo as quantidades e as
especificacdoes minimas de resisténcia a compressdo para o recebimento
dos referidos materiais e servicos.

Nota: A Prefeitura Municipal poderd, a qualquer momento, exigir
da licitante vencedora, laudo de rompimento de corpos de prova, em
conformidade com a resisténcia minima solicitada e que devera ser

emitida por érgdo competente de acordo com normas técnicas da ABNT.

11 PLAYGROUND

O playground deverd ser executado conforme o projeto
arquitetdnico, o detalhe do tunel estd incluso no detalhamento do
playground.

O tunel serd executado em tubos pré-moldados de concreto com
malha de aco de di@metro de 100cm, o acabamento das arestas deverd
ser arredondado e o acabamento interno serd em argamassa com

acabamento liso.
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12 SERVICOS COMPLEMENTARES
12.1 CORRIMAO EM ACO GALVANIZADO

Deverd ser instalado em todos os lances de escadas para
pedestres atendendo as exigéncias da NBR 9050. A posicdo e os detalhes
dos guarda corpos estdo descritos nos projetos arquitetdnicos. Havendo
duvidas sobre a instalacdo, deverd ser comunicado a FISCALIZACAO e
aos autores dos projetos.

Os corrimaos atendem as exigéncias da NBR 9050. Deverdo ser
executados conforme detalhamento apresentado em projetos. Serd
executado em ac¢o galvanizado tubo 2" (altura de 0,70m e 0,92m). Todo
corrimdo ndo poderd ter cantos vivos, e deverdo ser continuos e pintura

epoxi.

12.2 LIMPEZA DA OBRA

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de
obras atenderdo as recomendacodes das Praticas de Construcdo. Os
materiais serdo cuidadosamente armazenados em local seco e
adequado.

Ao final de cada dia serd procedida a limpeza geral da obra de
modo a evitar o acumulo de entulhos e materiais que possam prejudicar
o bom andamento dos servicos. Os entulhos deverdo ser acondicionados
em recipientes apropriados que serdo removidos da obra assim que
estiverem cheios.

Os servicos de limpeza deverdo satisfazer aos seguintes requisitos:

- Serd removido todo o entulho do terreno, sendo
cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos.

— Todas as alvenarias de pedra, pavimentacdes,
revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros,
aparelhos sanitdrios, etc., serdo limpos abundantemente e

cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem
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danificadas outras partes da obra por esses servicos de
limpeza.

— Haverd particular cuidado em removerem-se quaisquer
defritos, ou salpicos de argamassa endurecida, nas
superficies das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros
materiais.

— Todas as manchas e salpicos de tintas serdo
cuidadosamente removidos, dando-se especial atencdo &
perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das

esquadrias.

12.3 VERIFICACAO FINAL
Serd procedida cuidadosa verificacdo, por parte da
FISCALIZACAO, das perfeitas condicdes de funcionamento e seguranca

de todos os itens da planilha.

Profissionais Responsdveis:

Arg® Artur Brandalise Neto Arg® Tiago Tamanini Junior
CAU/SC A29.246-0 CAU/SC A115.251-3
49 9 9200 1921 47 9 8424 0747
Eng® Rafael De Lima - Eng® Renato Scopel
CREA/SC 148.679-1 CREA/SC 143.941-1
49 9 9940-6200 49 9 9149 4657
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